
Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi i pokaż tę informację innym
osobom, które będą korzystać z gaśnicy.

Zapoznaj się z działaniem gaśnicy przed instalacją / montażem i koniecznie
postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

•  W pierwszej kolejności należy przestrzegać aktualnych krajowych przepisów
   prawnych, dotyczących obsługi gaśnic.
•  Każdy użytkownik gaśnic musi otrzymać odpowiednie instrukcje dotyczące ich
   używania i musi zostać poinformowany o potencjalnym ryzyku związanym z
   nieprawidłowym użyciem.
•  Gaśnice należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci!
•  Każda gaśnica powinna być używana zgodnie z przeznaczeniem wskazanym
   na etykiecie.
•  Nie kieruj dyszy gaśnicy bezpośrednio na inną osobę.
•  Do gaszenia urządzeń elektrycznych używaj wyłącznie takich gaśnic, które są
   do tego przeznaczone, zgodnie ze wskazaniem na etykiecie. Zachowaj co
   najmniej 1 metr odległości podczas gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.
•  Wyłącznie upoważnione osoby, posiadające odpowiednią wiedzę
   specjalistyczną oraz wyspecjalizowane firmy serwisowe mogą otwierać lub
   serwisować gaśnicę i powinny zawsze postępować zgodnie z aktualnymi
   instrukcjami konserwacji.
•  Wykwalifikowany konserwator powinien używać wyłącznie części zamiennych
   dostarczonych przez producenta, które odpowiadają specyfikacjom, na
   podstawie których gaśnica jest certyfikowana.
•  Jeśli brakuje plastikowej plomby, gaśnica musi zostać sprawdzona przez
   wykwalifikowanego serwisanta, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
•  Żywotność gaśnicy określona jest na podstawie lokalnych przepisów i oparta
   na dacie produkcji.
•  Gaśnice z manometrem: Jeżeli odczyt ciśnienia znajduje się w czerwonym
   obszarze manometru, gaśnica powinna zostać niezwłocznie sprawdzona
   przez wykwalifikowanego serwisanta.
• Zbiornik pod ciśnieniem. Nie przykładać sił zewnętrznych do gaśnicy i nie
   otwierać jej.
•  Uszkodzone lub skorodowane komponenty powinny być demontowane
   wyłącznie przez upoważnione osoby i wyspecjalizowane firmy konserwacyjne.
  Zewnętrzna lub wewnętrzna korozja zbiornika  eliminuje gaśnicę z użytkowania.

PL Instrukcja bezpiecznej
eksploatacji



Dane eksploatacyjne gaśnic ze środkami
gaśniczymi (dane użytkownika) 

•  Nie dopuszcza się malowania lub ponownego spawania zbiornika ani
   dokonywania żadnych innych jego modyfikacji.
•  Gaśnice należy regularnie czyścić przy użyciu wilgotnej ściereczki.
   Nie używać silnych środków czyszczących.
•  Zbiornik może być używany wyłącznie jako zbiornik gaśnicy.
•  Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła,
   w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że gaśnica samoczynnie utraci ciśnienie
   przez zabezpieczenie nadciśnieniowe.
•  Zaleca się używanie pokrowca, jeśli gaśnica jest instalowana na zewnątrz.
•  Środki gaśnicze oraz rozprężoną i całkowicie opróżnioną gaśnicę należy
   utylizować wyłącznie w uprawnionej firmie zajmującej się gospodarką odpadami.
•  Gaśnice należy zawsze umieszczać na specjalnych wieszakach, które są z
   nimi dostarczane lub na specjalnych stojakach podłogowych. Zaleca się
   unikanie bezpośredniego kontaktu z podłożem.
•  Gaśnice w pojazdach muszą być trwale zamocowane. Należy zamontować
   gaśnicę w specjalnym uchwycie/pojemniku, w taki sposób, aby gaśnica nie
   została uszkodzona na skutek wibracji lub ruchu. Jeśli gaśnica ma być
   zamontowana na zewnątrz pojazdu (ciężarówki), należy użyć odpowiedniego
   pokrowca lub szafki ochronnej.
•  Gaśnicę można przekazać osobom trzecim wyłącznie wraz z niniejszą
   instrukcją obsługi! 

Informacje na etykiecie gaśnicy, takie jak zakres temperatur pracy, ciśnienie
robocze, ilość środka gaśniczego, ilość gazu pędnego czy ciśnienie, dotyczą
gaśnicy w stanie gotowym do użycia. 

W PRZYPADKU POŻARU 
•  Jeśli zostałeś uwięziony przez ogień, nie wpadaj w panikę
•  Podnieś alarm i upewnij się, że powiadomiono straż pożarną
•  Użyj najbliższej gaśnicy

PL Instrukcja bezpiecznej
eksploatacji

Procedura kontroli wizualnej i konserwacji gaśnicy
jest zdefiniowana w przepisach krajowych. 

 



Instrukcja użytkowania gaśnic
przenośnych lub przewoźnych

Zwalczaj ogień zawsze
zgodnie z kierunkiem wiatru,
nigdy pod wiatr.

Aby zwalczyć pożar paliw
płynnych wyceluj i zacznij
gaszenie od dołu ku górze.

Aby zwalczyć pożar
spowodowany wyciekiem gazu,
zacznij gaszenie w miejscu
wycieku.

Lepiej użyć kilku gaśnic na raz
niż jedną po drugiej

Nie odchodź od razu po
ugaszeniu ognia. Istnieje
ryzyko ponownego zapłonu

Upewnij się, że użyte gaśnice
przejdą serwis i zostaną
ponownie napełnione zgodnie
z wymaganiami.

Aby zwalczyć pożar ciał stałych
celuj w źródło ognia
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PRAWIDŁOWO ŹLEINSTRUKCJE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO GASZENIA NALEŻY
WYKONAĆ CZYNNOŚCI PODANE NA ETYKIECIE

GAŚNICY, ABY JĄ URUCHOMIĆ 



Kategoria A:
Są to pożary 
spowodowane 
spalaniem 
materiałów stałych
(np. drewna,
papieru, słomy,
tekstyliów, tworzyw
sztucznych itp.)

Kategoria B:
Są to pożary
spowodowane
przez paliwa płynne
lub skroplone gazy
(np. eter, alkohol,
benzyna, oleje,
smary itp.)

Kategoria C:
Są to pożary
wywołane przez
paliwa gazowe
(np. metan, propan,
butan, acetylen,
wodór itp.)

Kategoria D:
Są to pożary
spowodowane
poprzez spalanie
metali (np. sodu,
potasu, magnezu)

Kategoria F:
Są to pożary
spowodowane
przez tłuszcze i
oleje kuchenne.

Kategoria E:
Są to pożary
spowodowane
przez urządzenia
lub instalacje
elektryczne pod
napięciem

GAŚNICA WODNA

GAŚNICA PIANOWA

GAŚNICA PROSZKOWA

 GAŚNICA ŚNIEGOWA (CO2)

GAŚNICA PIANOWA ABF

GAŚNICA DO POŻARÓW METALI

KLASY
POŻARÓW

A FDB C

GAŚNICA WODNA MGŁOWA


