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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡ/ΡΕΣ CO2 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε 

GENERAL PROCEDURE FOR THE MAINTENANCE OF THE CO2 F.Es. OF 

MOBIAK S.A. 

 

Αυτή η διαδικασία αφορά την συντήρηση των πυρ/ρων/ this procedure is about maintenance of the f.es. : 

1) Ετησία/ Annual 
2) συντήρηση ελέγχου δοχείου (υδραυλική δοκιμή)/ Cylinder maintenance (Hydraulic pressure test) 

Πρόγραμμα διεργασιών/ Actions: 

Έτη/ Years Φύση των διεργασιών/ Working actions 

 Ετήσια συντήρηση και συντήρηση 
επιδιόρθωσης/ Annual and corrective 
maintenance 

Έλεγχος του δοχείου (με υδραυλική δοκιμή) 
και αναγόμωση του πυρ/ρα/ Cylinder 
inspection (Hydraulic test) and recharging 

1-9 X  

10  X 

11-19 X  

20  X 

NB : Ο πυρ/ρας δύναται να χρησιμοποιηθεί και μετά τα 20 χρόνια από το έτος κατασκευής εφόσον περνάει την 
προβλεπόμενη διαδικασία συντήρησης  και υδραυλικής δοκιμής/ the shelf life of the fire extinguisher is more than 
20 years if the maintenance and the hydraulic test pass.  

 

Οδηγίες ετήσιας συντήρησης και συντήρησης επιδιόρθωσης (ετήσια)/ Annual and corrective maintenance 

Κατά την διάρκεια ενός ελέγχου πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα/ For the maintenance the following need to 
be done: 

1. Οπτικός Έλεχγος του πυρ/ρα, δοχείο και κλείστρο (για πιθανή οξείδωση, κτυπήματα, κλπ.)/ Visual check of 
the f.e., the cylinder and the valve (for possible oxidation, bumps etc.) 

2. Στην περίπτωση που ο πυροσβεστήρας είναι εξοπλισμένος με λάστιχο, αφαιρέστε το και ελέγξτε αν είναι 
ελεύθερη η δίοδος φυσώντας αέρα υπό πίεση. Ελέγξτε την κατάσταση του λαστίχου και αντικαταστήστε τα 
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εξαρτήματα όταν απαιτείται/ For the f.es. equipped with hose assembly, remove it and check if the passage 
is clear using an air blower. Check the condition of the hose assembly and replace any components needed. 

3. Ζυγίστε το πυροσβεστήρα σε ηλεκτρονική ζυγαριά χωρίς το ακροφύσιο ή το λάστιχο όπου υπάρχει / 
Check the total mass by weighing the fire extinguisher with the electronic weight scale without nozzle and 
hose 

4. Ελέγξτε την σφραγίδα ασφαλείας δοκιμάζοντας την και στην συνέχεια αντικαταστήστε την από 
άλλη / Check the safety seal for proper operation by removing and replacing the seal with a new 

5. Αλλάξτε τον δακτύλιο του κλείστρου-ακροφυσίου (ή λάστιχου όπου χρησιμοποιείτε), ανάλογα το μοντέλο 
(παρέχεται από τον κατασκευαστή του κλείστρου)/ Change the o-ring of the valve-nozzle (if hose if it is 
used), depends the model.  (is supplied by the manufacturer of the valve) 

6. Ελέγξτε το αυτοκόλλητο οδηγιών του πυροσβεστήρα και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση/ Check 
the instruction label to be in good condition. 

7. Ελέγξτε το αυτοκόλλητο συντήρησης και δηλώστε τη γόμωση/ Check the recharging sticker and declare the 
nominal charge 

8. Καθαρίστε καλά τον πυροσβεστήρα/ Clean thoroughly the Fire Extinguisher 

9. Τοποθετήστε και συμπληρώστε την ετικέτα επανελέγχου/ Place and fill in the maintenance card-label 

 

 

Αναλυτική διαδικασία ελέγχου, 10 χρόνια μετά την κατασκευή πυροσβεστήρων/ 

Detailed inspection at the 10th year of f.e. life  

1 Η πιο πάνω διαδικασία διεξάγεται ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτού του πίνακα/ the above 
procedure is followed at the same time with the procedures of this table 

2 Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα τμήματα του πυροσβεστήρα, πετάξτε τα και να αντικαταστήστε 
τα με καινούρια./ Replace the damaged parts of the f.e. Discard them and replace with new ones. 

3 Κάντε υδραυλική δοκιμή πίεσης στο δοχείο σύμφωνα με τις εγχάρακτες ενδείξεις του δοχείου και 
την εθνική νομοθεσία χωρίς να υπερβαίνετε την πίεση του αρχικού τεστ υδραυλικής δοκιμής. Το 
δοχείο δεν πρέπει να εμφανίζει διαρροή ή παραμόρφωση. Κάντε υδραυλική δοκιμή στο κλείστρο 
σύμφωνα με τη σήμανση του και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία αλλά και στο λάστιχο εφόσον 
αυτό διαθέτει μηχανισμό παύσης λειτουργίας. Αντικαταστήστε όλα τα μη συμμορφούμενα 
εξαρτήματα./ Submit the body to a pressure test according to the stamping of the cylinder and the 
national regulations in effect without exceeding the initial test pressure. The body must have no 
leakage or deformation. Submit the head to a pressure test in accordance to the marking of the valve 
and the national regulations in effect and the hose if this is equipped with a stopping device. Replace 
defective parts. 

4 Να αντικατασταθεί ή να επιθεωρηθεί ο μηχανισμός ασφαλείας σύμφωνα με την κατάστασή του/ 
Replace or inspect the safety mechanism according to its condition. 
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5 Αναγομώστε τον πυροσβεστήρα. Προσαρμόστε τη νέα ασφάλεια και συμπληρώστε την ετικέτα 
ελέγχου. (βλέπε σημείωση 1)./ Recharge the f.e. Adjust the new plastic safety seal and fill in the 
inspection label (see note 1) 

 

 

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα από τη ΜΟΒΙΑΚ εξαρτήματα./ Use only MOBIAK approved spare parts  

 

Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται στους παρακάτω πυροσβεστήρες/ This procedure is applied to the below f.es.: 

• 2kg CO2 :   MBK06-020CA-P1D, MBK19-020CA-P1D, MBK17-020CA-VR, MBK12-020CA-P1A 
 

• 5kg CO2 :   MBK06-050CA-P1D, MBK19-050CA-P1D, MBK17-050CA-VR,                                  
MBK02-050CA-P1A, MBK13-050CA-P1A-TP315 

 

 

 


