
Leer detenidamente las instrucciones de funcionamiento y mostrar 
esta información a otras personas que puedan utilizar el extintor.

Familiarizarse con el funcionamiento del extintor antes de instalarlo o montarlo 
y asegurarse de seguir las instrucciones de funcionamiento antes de utilizarlo 
por primera vez.

•  Deben cumplirse de forma prioritaria las disposiciones de la versión más 
   reciente de las reglamentaciones nacionales sobre el funcionamiento de 
   los extintores.
•  Cualquier persona que pueda utilizar los extintores debe recibir instrucciones 
    adecuadas sobre cómo utilizarlos y debe ser informada de los posibles 
    riesgos de utilizarlos incorrectamente.
•  Mantener los extintores fuera del alcance de los niños.
•  El uso para el que está destinado cada extintor debe coincidir con el que 
   consta en el adhesivo o la serigrafía de este.
•  No apuntar la boquilla del extintor directamente hacia otra persona.
•  Mantenerse al menos a un metro de distancia al apagar incendios en equipos 
   eléctricos. Solo deben utilizarse los extintores adecuados para extinguir este 
   tipo de incendios, tal como se indica en la etiqueta.
•  Solo las personas autorizadas con los conocimientos especializados 
    adecuados y las empresas de mantenimiento acreditadas pueden abrir o 
    realizar el mantenimiento del extintor y deben seguir siempre las instrucciones 
    de mantenimiento más recientes.
•  El técnico de mantenimiento cualificado solo debe utilizar piezas de repuesto 
    facilitadas por el fabricante y que cumplan las especificaciones en relación 
    con las cuales se ha certificado el extintor.
•  Si falta la precinto de plástico en el lateral del extintor deberá ser revisado por 
    personal autorizado para comprobar su correcto funcionamiento.
•  La vida útil del extintor viene determinada por la legislación nacional y la fecha 
   de fabricación.
•  Extintores con manómetro: si la lectura de presión se encuentra en la zona 
   roja del manómetro, el extintor debe ser revisado inmediatamente por 
   personal autorizado.
•  Envase a presión. No aplicar fuerzas externas en el extintor y no abrirlo.
•  Los envases y componentes dañados o corroídos solo deben ser 
   despresurizados por personas autorizadas y empresas de mantenimiento 
   reconocidas.
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Detalles de funcionamiento de los extintores que utilizan 
diversos materiales extintores (Información para los usuarios)

•  No está permitido modificar los envases, por ejemplo, mediante trabajos de 
   fundición o soldadura.
•  Los extintores deben limpiarse regularmente con un paño húmedo. Queda 
   terminantemente prohibido el uso de productos de limpieza abrasivos.
•  Los extintores no deben exponerse a la luz solar directa ni al calor. De lo 
   contrario, existe el riesgo de que el extintor pierda presión automáticamente a 
   través de la válvula por sobrepresión.
•  Si el extintor se va a instalar en el exterior, se recomienda utilizar una carcasa 
    de protección.
•  La eliminación de los materiales de extinción de incendios y de los envases 
   vacíos despresurizados deben realizarla exclusivamente empresas de gestión 
   de residuos autorizadas.
•  Los extintores deben instalarse siempre en los soportes que los acompañan o 
   en soportes de suelo especiales. Se recomienda evitar el contacto directo con 
   el suelo.
•  Los extintores deben permanecer siempre bien sujetos cuando se instalen en 
   vehículos de cualquier tipo. Los extintores deben instalarse en soportes 
   especiales para garantizar que no sufran daños a causa de las vibraciones o 
   movimientos habituales durante el transporte. Si los extintores deben montarse 
   en el exterior del vehículo (camión), deberá utilizarse una carcasa de 
   protección adecuada.
•  El extintor solo debe entregarse a terceros si va acompañado de estas 
   instrucciones de uso.

La información que figura en las etiquetas de los extintores, como el intervalo 
de temperaturas de funcionamiento, la presión de funcionamiento, las cantidades 
de agente extintor o gas propulsor y la presión, es aplicable al extintor cuando 
está listo para su uso.

EN CASO DE INCENDIO
•  Mantener la calma.
•  Dar la alarma y avisar a los bomberos.
•  Utilizar el extintor más cercano.

Los procedimientos de inspección visual y 
mantenimiento de los extintores están determinados 
por la legislación nacional de cada país.
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ES  Instrucciones para el uso de 
extintores portátiles o con ruedas

Encarar el incendio con el 
aire o el viento de entrada 
a su espalda.

Para apagar un incendio 
causado por una fuente de 
combustible líquido,descargar
 la manguera en la base 
(parte trasera) del incendio y 
barrer desde atrás hacia 
delante sobre el incendio.

Para apagar un incendio 
provocado por una fuga de 
combustible gaseoso, 
apuntar al punto de fuga.

Utilizar varios extintores 
a la vez en lugar de 
secuencialmente es más 
eficaz (si es posible).

No abandonar el lugar 
directamente después de que 
el incendio parezca haberse 
apagado. Existe el peligro de 
que se reavive.

Asegurarse de recargar los 
extintores y someterlos a un 
mantenimiento rutinario.

Para apagar un incendio 
originado por combustible 
sólido, apuntar al foco del 
incendio.
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CORRECTO INCORRECTOINSTRUCCIONES

ANTES DE INTENTAR APAGAR EL INCENDIO, 
SEGUIR LOS PASOS INDICADOS EN LA ETIQUETA 

DEL ENVASE PARA ACTIVARLO



Categoría A:
incendios 
originados a partir 
de materiales
sólidos inflamables 
(por ejemplo, 
madera,papel, paja, 
textiles,
plásticos, etc.)

Categoría B:
incendios 
originados a partir 
de combustible
líquido o gas 
licuado en 
combustión (por 
ejemplo, éter, 
alcohol, gasolina, 
aceites, grasa, etc.)

Categoría C:
incendios 
originados a partir 
de combustibles 
gaseosos 
(metano, propano, 
butano, acetileno, 
hidrógeno, etc.)

Categoría D:
incendios de 
metales 
combustibles 
(por ejemplo, 
sodio, potasio, 
magnesio)

Categoría F:
incendios 
originados a 
partir de grasas 
y aceites de 
cocina.

Categoría E:
incendios 
originados
a partir de 
instalaciones 
o aparatos 
eléctricos 
bajo tensión.
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