
Leggere attentamente le Istruzioni per l’uso e fornirle ad altre persone 
che potrebbero utilizzare l’estintore.

Prima dell’installazione o del montaggio, acquisire confidenza con il 
funzionamento dell’estintore e assicurarsi di seguire le istruzioni per l’uso prima 
di utilizzarlo per la prima volta.

•  Le disposizioni contenute nella versione più recente della normativa nazionale 
   sul funzionamento degli estintori devono essere rispettate in via prioritaria.
•  Chiunque possa utilizzare gli estintori deve ricevere istruzioni adeguate in 
   merito al loro utilizzo e deve essere informato dei potenziali rischi di un uso 
   scorretto.
•  Gli estintori devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini!
•  L’uso cui è destinato ogni estintore deve conformarsi con l’adesivo o la 
   serigrafia presente sull’estintore stesso.
•  Non puntare l’ugello dell’estintore direttamente su un’altra persona.
•  Rimanere ad almeno 1 metro di distanza quando si spengono incendi su 
   apparecchiature elettriche. Utilizzare solo estintori idonei a spegnere questo 
   tipo di incendio, come indicato sull’etichetta.
•  L’apertura o la manutenzione dell’estintore è consentita solo a persone 
   autorizzate con conoscenze specialistiche adeguate e a ditte di manutenzione 
   riconosciute, che devono sempre attenersi alle istruzioni di manutenzione 
   aggiornate.
•  Il tecnico della manutenzione qualificato deve utilizzare solo parti di ricambio 
   fornite dal produttore e conformi alle specifiche in base alle quali l’estintore è 
   stato certificato.
•  Se non è presente sigillo di sicurezza alla valvola dell’estintore, quest’ultimo 
    deve essere ispezionato da personale autorizzato per verificarne il corretto
    funzionamento.
•  La durata dell’estintore è determinata dalla legislazione locale e si basa sulla 
   data di fabbricazione.
•  Estintori con manometro: se la lettura della pressione si trova nell’area rossa 
    del manometro, l’estintore deve essere ispezionato immediatamente da 
    personale autorizzato.
•  Contenitore pressurizzato. Non applicare forze esterne all’estintore e non 
    aprirlo.
•  I contenitori e i componenti danneggiati o corrosi devono essere 
    depressurizzati solo da persone autorizzate e da società di manutenzione 
    riconosciute.
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Dettagli di funzionamento degli estintori che utilizzano diversi 
materiali estinguenti (Informazioni per gli utenti)

•  Non è consentito apportare modifiche ai contenitori, ad esempio mediante 
   fusione o saldatura.
•  Gli estintori devono essere puliti regolarmente utilizzando solo un panno umido.
   È severamente vietato l’uso di detergenti forti.
•  Gli estintori non devono essere esposti alla luce diretta del sole o al calore. 
   In caso contrario, c’è il rischio che l’estintore perda automaticamente pressione 
   attraverso la valvola di sicurezza.
•  Se l’estintore deve essere installato all’aperto, si raccomanda l’uso di un 
    armadietto di protezione.
•  Lo smaltimento dei materiali dell’estintore e dei contenitori vuoti depressurizzati 
   deve essere effettuato esclusivamente da aziende autorizzate alla gestione 
   dei rifiuti.
•  Gli estintori devono sempre essere installati sui supporti di accompagnamento 
    o su apposite piantane. Si raccomanda di evitare il contatto diretto con il 
    pavimento.
•  Gli estintori devono sempre essere fissati in modo sicuro quando sono installati 
    su veicoli di qualsiasi tipo. Gli estintori devono essere installati su supporti 
    speciali per garantire che non vengano danneggiati dalle vibrazioni abituali o 
    dagli spostamenti durante il trasporto. Se gli estintori devono essere montati 
    all’esterno del veicolo (autocarro), è necessario utilizzare un armadietto di 
    protezione adeguato.
•  Questo estintore deve essere fornito a terzi solo se accompagnato dalle presenti 
    istruzioni per l’uso!

Le informazioni riportate sulle etichette degli estintori, quali l’intervallo di 
temperatura di esercizio, la pressione di esercizio, le quantità di agente 
estinguente o di gas propellente e la pressione, si applicano all’estintore quando 
è pronto per l’uso.

IN CASO DI INCENDIO
•  Mantenere la calma
•  Dare l’allarme e assicurarsi che i vigili del Fuoco siano avvisati.
•  Utilizzare l’estintore più vicino
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Le procedure di ispezione visiva e manutenzione 
degli estintori sono stabilite dalla legislazione 

nazionale di ciascun paese.

 



Istruzioni per l’uso di estintori 
portatili o carrellati

Posizionarsi frontalmente al 
fuoco avendo l’aria o il vento 
alle spalle.

Per spegnere un incendio 
causato da una fonte di 
combustibile liquido, scaricare 
la manichetta alla base (retro) 
dell’incendio e spazzare il getto 
sul fuoco dal retro in avanti.

Per affrontare un incendio 
causato da una perdita di gas 
combustibile, puntare al punto 
di fuoriuscita.

L’utilizzo di più estintori 
contemporaneamente, anziché 
in sequenza, è più efficace 
(ove possibile).

Non allontanarsi subito dal 
luogo dopo che l’incendio 
sembra essere stato spento, 
in quanto c’è il rischio che 
possa riaccendersi.

Assicurarsi che gli estintori 
usati siano ricaricati e 
sottoposti a manutenzione 
ordinaria.

Per spegnere un incendio 
originato da combustibile 
solido, puntare all’origine del 
fuoco.
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CORRETTO ERRATOISTRUZIONI

PRIMA DI TENTARE DI SPEGNERE IL FUOCO, 
SEGUIRE I PASSAGGI INDICATI SULL’ETICHETTA 

DEL CONTENITORE PER ATTIVARLO



Categoria A:
Incendi originati 
da materiali solidi 
liberamente 
combustibili 
(ad es. legno, 
carta, paglia, 
tessuti, plastica, 
ecc.)

Categoria B:
Incendi originati 
dalla combustione 
di combustibili 
liquidi o gas 
liquefatti (ad es. 
etere, alcol, 
benzina, oli, grassi, 
ecc.)

Categoria C:
Incendi originati 
da combustibili 
gassosi (ad es. 
metano, propano, 
butano, acetilene, 
idrogeno, ecc.)

Categoria D:
Incendi che 
coinvolgono 
metalli combustibili 
(ad es. sodio, 
potassio, 
magnesio)

Categoria F:
Incendi originati 
da grassi e oli 
da cucina.

Categoria E:
Incendi originati 
da apparecchi 
o impianti 
elettrici sotto 
tensione.

ESTINTORE AD ACQUA 

ESTINTORE A SCHIUMA 

ESTINTORE A POLVERE

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA

ESTINTORE CHIMICO ABF-WET  

ESTINTORE PER METALLO

 CATEGORIE
DI ESTINTORI
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ESTINTORE AD ACQUA NEBULIZZATA 


